CONECTORES MULTIPLES A 600 VOLTS. , \\\l V//
PARA INSTALACIONES EN REDES SUBTERRANEAS = =
CON ZAPATAS INTERCAMBIABLES 7/

GL TLUMINACION

DESCRIPCION

Conector multiple aislado para redes subterraneas
de baja tensiéon 600 V 450 AMP. Con zapatas intercambiables
y manga termocontractil 6 removible.

-Exterior de hule vulcanizado, resistente a Ozono, rayos Uv y Salinidad
-Interior construido en aluminio
-Aprobado por C.F.E Norma NMX-J-519-ANCE- ACTUALIZADA

M T Capacidad 600 V. 450 AMP.
| GL-4 » 4 derivaciones
Peso .379 k
}7 152 mm 4{ g
T Capacidad 600 V. 450 AMP.
= o2 GL-6 6 derivaciones
Peso .593 kg

— . — [— —- — — —

T 1 T Capacidad 600 V. 450 AMP.
62 mm _ » 8 derivaciones
| GL-8 Peso .752 kg

Capacidad 600 V. 450 AMP.
10 derivaciones
Peso 1.027 kg




ACCESORIOS PARA EL PUNTO DE CONEXION §\\”//é
ENTRE EL CABLE Y EL CONECTOR MULTIPLE = =
7

GL TLUMINACION

TIPO
ZAPATA GL CALIBRES DE CABLE
e HEY -
e - = - = =
RS AWG

mp DI« e 2/0-3/0-4/0
4/0 = 330 AMP AWG

e ‘f‘?m

| 350 mcm
» 350 = 450 AMP -~ 250
Uy 250= 350 AMP mem
i)
Tornillo
Manga 3/8 T .
Termocontractil .Galvanizado T°£'/‘é"°
N s 175mm /. Galvanizado
760/)7/» &‘ ’ ‘- %
Juego de Zapata S S
de compresion Rondana | 6
. d ion 3/8 Manga nd:
calibres 8 al 350 mcm. ga?\;:ﬁicz,gda Removible deR:,gi?;',f 3/8

Galvanizada

GLZ-T GLZ-R
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